Konfigurieren Sie lhre ruBEX
Aluminium Aerosol-Dose

MATERIAL FORMEN
ALUMINIUM 99,5% RUNDSCHULTER, FLACHSCHULTER UND INDIVIDUELLE
GEWICHTSREDUZIERT SCHULTERFORMEN

REZYKLAT MATERIAL (HOHER PCR GRAD) PRUFDRUCK 12,15 UND 18 BAR
OFFNUNG ENTSPRICHT EN 15 006

FORMEN NACH KUNDENSPEZIFIKATION

HERSTELLUNG INNENLACKIERUNG

NAHLOS GEFERTIGT IM DOPPELT AUFGETRAGENER INNENLACK
KALTFLIESSPRSSVERFAHREN MIT ABGESTIMMT AUF DAS FULLGUT
ANSCHLIESSENDEM SCHULTEREINRZUG PARTIELLE LACKIERUNG

VORTEILE DEKORATION

UNENDLICH RECYCELBAR UND VOLLSTANDIG TROCKEN-OFFSET BEDRUCKUNG MIT BIS ZU 8 FARBEN
KREISLAUFFAHIG GRUNDLACK: TRANSPARENT, WEISS, PERLMUTT ODER MIT
SICHER & HYGIENISCH SONDEREFFEKTEN
DIFFERENZIERT IHRE MARKE VOM WETTBEWERB UBERZUGSLACK: GLANZEND AND MATT




Technische Daten

Aluminium Aerosol-Dose TuBEX

Fillvolumen (ml) Abmessung (mm)
Randv?:‘\:;)lumen Fliissiggas Druckgas Durchmesser Hohe
54 34 - 35 65
75 50 - 35 88
89 - 50 35 105
35 127
110 75 -
40 100
35 156
140 100 75 40 125
45 105
45 128
175 125 100
50 106
45 150
210 150 125 50 125
53 110
45 190
270 200 150 50 156
53 142
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Technische Daten

Aluminium Aerosol-Dosen TuBEX

Fillvolumen (ml) Abmessung (mm)
Randvolilvolumen . "

(ml) Fliissiggas Druckgas Durchmesser Hohe
50 190

335 250 200
53 173
50 225

405 300 250
53 205
520 400 300 53 260
650 500 400 66 218
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